
 
 

 

 

 

 

（主に栄養塩類） 

 

 
 

 

 

 

  

 

【測定項目】 
 

 

 

  

最先端のlab-on-chipセンサーは、使いやす

く、1年以上メンテナンスなしで高精度のリア

ルタイム水質測定が可能です。 

【主な用途】 

✓ 海洋（沿岸・外洋・深海など）・河川・湖

沼などにおける係留モニタリング調査 

✓ CTD（＋ロゼット採水）との併用による

鉛直分布調査 

✓ 水中ビーグル等を使用した調査 

✓ 雪解け水、湧水の調査 

【特徴】 
湿式化学分析ならではの高い精度と分

解能、信頼性と再現性 

最短5分～15分毎のデータ・アウトプット 

2点基準液による現場水中での自己校正 

廃液自己回収（環境汚染ゼロ） 

最大使用水深：6000m 

【ClearWater Sensors 日本総代理店】 

株式会社 シィー・ティー アンド シィー 

〒140-0003 東京都品川区東品川 1丁目 22番 7号 

HP： https://ctandc.co.jp Email： info@ctandc.co.jp  

次世代型現場水質センサー

https://ctandc.co.jp/
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広範囲な使用実績あり： 

⚫ 海洋 

⚫ 河口 

⚫ 河川 

⚫ 氷や雪の溶解水 

⚫ 室内培養実験 

⚫ CTDキャスト 

⚫ 海底ランダー 

⚫ 沿岸および深海の係留 

⚫ 遠隔操作ビークル 

⚫ 自律型水中ビークル 

⚫ 水中グライダー 

⚫ プロファイリング・フロート 

⚫ テレメトリー・ブイ 

【各センサーの主な仕様】 


